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En caso de diésel,

contar con un embudo

en el cuellode la
medida volumétrica

que no permita fuga.

Tener un gasto minimo
igual o mayor a la décima
parte del gasto maximo
del sistema de medicion.

Cumplir con los errores

méaximos considerando

volimenes de 20 litros,
en vez de 10.

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA REGULACION VIGENTE,
ESTOS DEBEN CUMPLIR CON: *

Registrar en la bitécora
de eventos cambio de
fecha y hora del sistema,
y sus actualizaciones
(eventos CAMF y ACTU)

Permitir que la bitacora
de eventos registre lado,
producto, factor
de ajuste y precio.

Considerar en su
informacién comercial
el afio de fabricacion.

Permitir la actualizacion de
los programas de cémputo
sélo de forma local
{en sitio y no remota}

En mediciones,
contar con mesa de
nivelacion con dos
niveles de gota a 90°.

Contar con un factor
de ajuste gue detecte
cambios iguales
o menores a 20 ml.

Contar con un sistema de
medicién tipo computador
{no contador electrénico).

* Amenos que el sistema de medicion exceda de un gasto
de 250L/min, para lo cual debera cumplir con las mejores

practicas internacionales. Fuente: analisis realizado por Petrolntelligence.



